
www.nortronic.no • post@nortronic.no • tlf 66 81 38 6034

M
ed forbehold om

 trykkfeil. N
ye Erp regler vil påvirke energiklasser og tekniske spesifikasjoner kan bli endret.

Disse klare LED lyskildene egner seg i bruk eksempelvis i barer  
og restauranter, hoteller og private hjem. Ikke minst er de mye  
benyttet til dekorative formål i eksempelvis juledekorasjoner.

LED Ozon
LED filament i klart glass + glødepære

 
Type

 
 
LED Ozon 
Gold 130lm

 
 
LED Ozon
220lm

 
 
LED Ozon
250lm

 
 
LED Ozon 
250lm

 
 
LED Ozon gold
250lm

Stekeovnspære 
 
215lm Glødepære

El nr 37 005 17 37 003 64 9410722 9410719 37 021 55 38 013 68

Merkevare Calex Airam Airam Airam Airam Calex

Effekt W 1,5 3 2,5 2,5 2,5 25

Fargetemperatur K 2100 2200 2700 2700 2700 2200

Sokkel E14 E14 E14 E14 E14 E14

Lysmengde lm 130 220 250 250 250 215

Ra > 80 80-89 80 80-89 80 100

Levetid timer / restlys 15 000 / L70 15 000 / L70 15 000 / L70 15 000 / L70 15 000 / L70 1000
Mål (ØxH) mm 26 x 58 26 x 61 26 x 61 26 x 61 26 x 61 25 x 55

Erstatter  
glødepære 15 20 25 25 20 -

Spesielle  
egenskaper

ikke dimbar 
Gullfarget glass Dimbar Dimbar

Stepdim  
Dimmer fra 
100% - 50% - 7%

Dimbar 
Dimbar

Maks 300˚C
Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+ E

Dimbar

Step DIM

Compact DIM Dimbar

Step DIM

Compact DIM

   Ingen regler 
  uten unntak! 
Her er glødepæren  
  til bruk i stekeovn

IKKE dimbar

Dimbar

Step DIM

Compact DIM

Dimbar

Step DIM

Compact DIMDimbar

Step DIM

Compact DIM


