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LED plafond

LED armatur som har mange bruksområder både ute og inne.  
Har et jevnt lys i hele lampen. Energieffektiv og med lang levetid!
Typiske bruksområder: I tak eller på vegg både inne og ute.
Gjerne i korridorer, trappeoppganger, bad, gang, bod og garasje.

Type

 

LED renzo Dual
IP44 
930/1000lm 

 

LED renzo Dual
IP44 
1300/1400lm 

 

LED renzo Dual 
 IP44 m/sensor
1300/1400lm 

 
 
 

LED Fonda 22W 
 IP66 IK10

900-2000lm 

El. nr 32 082 02 32 082 03 32 034 64 32 034 65

Merkevare Megaman Megaman Megaman Megaman

Effekt W 11 15 15 22/15/10

Fargetemperatur K 3000 / 4000 3000 / 4000 3000 / 4000 3000 4000

Lumen lm 930 / 1000 1300 / 1400 1300 / 1400 1850, 1400 og 900 2000, 1600 og 1000 

Ra > 80 80 80 80

Levetid timer/ 
 restlys 50 000 / L80B10 50 000 / L80B10 50 000 / L80B10 50 000 timer / L70B50

Kapslingsgrad IP44 IP44 IP44 IP66

Mål (ØxH) mm 280 x 93 330 x 93 330 x 93 300 x 85

Spesielle 
 egenskaper

Ikke dimbar 
Dip switch på  
fargetemperatur 
IK03

 Ikke dimbar 
Dip switch på  
fargetemperatur  
IK03

 Ikke dimbar 
Dip switch på  
fargetemperatur  
Bevegelsesdetektor 
Mikrobølge 
IK03

Dip switch  
for å endre lumenverdi  

og fargetemperatur. 
 Tyverisikre skruer. 

Korrosjonsfri & UV resistent. 
IK10

Omgivelses- 
temperatur °C -30 ° - +40° -30 ° - +40° -30 ° - +40° -30 ° - +50°

Energiklasse A+ A+ A+ A+

LED armatur med fint og jevnt lys i hele lampen!

IKKE dimbar IKKE dimbar

UV

IKKE dimbar IKKE dimbar


